 AGRO EC LCD @ »

Cellule de protection Agro-alimentaire pour matériels informatiques

Destinée a recevoir un poste informatique : écran plat, unité centrale et clavier - souris

Caractéristiques :

« Corps de la cellule constitué a partir d'un seul élément thermoplastique thermoformé permettant d'obtenir
dans la méme structure la face avant et les faces latérales ;

« Possibilité de fixer directement la cellule au mur sans support ;

« Paroi en matériau composite de 10 mm d'épaisseur, teinté dans la masse ;

- Toit incliné permettant une meilleure évacuation de I'eau ou des résidus lors du lavage ;

« Surface de la cellule lisse, sans angles de rétention permettant de faciliter le nettoyage et d'éviter

I'accumulation de déchets ;

+ Cellule étanche garantie IP 65 (compartiments fermés) ;
« Connectique : la cellule est livrée avec un systeme de 2 presse-étoupes standard a monter de 7 a 13 mm pour le
passage des cables.

Compartiment écran :

- Face avant protégée par un panneau en PMMA transparent de 6 mm d'épaisseur ;
« Ouverture et fermeture du compartiment assurées par quatre verrous a compression contre joint
d'étanchéité périphérique dans la feuillure.

Compartiment clavier :

« Ouverture et fermeture du compartiment par volet abattant en thermoplastique de 10 mm d'épaisseur et par deux
verrous a compression contre joint d'étanchéité périphérique dans la feuillure ;

- Tablette extractible en polyéthyléne blanc montée sur deux glissiéres en polyéthylene avec butées mécaniques d'arrét.

Ses atouts : - Etanchéité IP 65
« Encombrement réduit
- Protection permanente

\ Existe en version AGRO EC STANDARD pour écrans cathodiques —)
DIMENSIONS DE L' AGRO EC LCD en mm :
Extérieures hors-tout L 600 x P 390 x H 650 mm (avant) 750 (arriere)

Intérieures utiles du compartiment écran
\térieures utiles du compartiment clavier L 530xP280xH 110mm

L 580 x P 350 x H 460 mm (avant) 560 (arriére)




Postes de travail fixes et

iles
S

La solution de protection Agro
pour vos postes informatiques légers

Option TRAPPE D'ACCES LATERALE

- Trappe en thermoplastique pour I'acces aux matériels informatiques ;
- Montée sur deux charniéeres en polyamide et fermeture par un verrou a compression.

Options ventilations : OUIES D'AERATION ou ECA

« OUIES D'AERATION : Extraction naturelle des calories par ouies de ventilation protégées ;
- ECA : Ventilateur protégé par un déflecteur permettant d'évacuer les calories de la cellule.

Option TABLETTE SOURIS

« Tablette en polyéthylene ;
- Fixée sous la tablette clavier et extractible sur le c6té droit ou gauche.

Option KDL

- Systeme de presse-étoupes ouvrant qui permet le passage des cables sans avoir a
démonter les connecteurs ;
- Le passe cables se compose de deux parties qui enserrent les
chéité ; =—
\ paroi latérale droite et

www.lm-realisations.com




